
E/S Intelligentes - Effets Intégrés

Bien plus qu’une simple interface audio
Konnekt 24 D est une interface audio simple et sophistiquée qui intègre les effets les

plus célèbres de TC. Le compresseur Fabrik C et la réverbe Fabrik R issus de la plate-forme

PowerCore sont inclus dans Konnekt 24D et fonctionneront, même en mode autonome

( stand alone). Cette interface est conçue pour les musiciens qui jouent en studio et

sur scène et qui recherchent une qualité optimum depuis les entrées, en passant par

les effets intégrés, jusqu'à  l’enregistrement.

Deux entrées sur la face avant associent un préampli micro haute impédance de qualité,

pour guitare. Le pourtour lumineux vous permet un contrôle aisé et immédiat des

principaux réglages sur la face avant. Vous pouvez chaîner jusqu’à quatre Konnekts

ensemble en utilisant TC NEAR™  Network Expandable Audio recording, qui vous

permettra d’obtenir un nombre important d’E/S et de canaux d’effets. Si vous travaillez

à l’aide de monitor actif, vous serez agréablement surpris par le contrôle de volume

analogique qui vous assure une large plage dynamique. La version non-DSP, Konnekt

8, possède une architecture de base identique et les mêmes caractéristiques, avec

moins d’entrées/sorties.



Effets TC intégrés
Konnekt 24D comporte deux des effets TC les plus récents et innovants – le canal Fabrik C et la réverbe
Fabrik R issus de la plate-forme PowerCore. Une fois connecté, vous avez un accès instantané à des
réverbérations et à un traitement dynamique de qualité. Vous pouvez utiliser les effets en mode
«stand alone»  et ils offrent des capacités uniques de contrôle, même entre plusieurs appareils.
Fabrik C et Fabrik R sont tous deux basés sur MINT™ - Meta Intuitive Navigation Technology – une
toute nouvelle approche du traitement de l’audio. La technologie MINT™ permet de procéder à des
ajustements audio en déplaçant simplement les icônes sur l’écran.

Intégration avec votre environnement 
Les plug-ins Fabrik s’intègrent parfaitement à votre environnement. Ils apparaissent comme les autres
plug-in dans votre application hôte, qu’elle soit VST ou AU. Tout le traitement se déroule dans le
Konnekt 24D, limitant ainsi la perte de vitesse de votre ordinateur quand les plug-ins tournent. Tous
les arrangements sont sauvegardés et rappelés en même temps que votre projet et tous les
paramètres peuvent être automatisés. 

Traitement du signal
L’interface audio a un format de 24bits / 192 Khz et est structurée autour des années d’expérience
de TC dans le domaine de la technologie des convertisseurs numériques /analogiques  venant
d’autres produits de chez TC comme le Finalizer et le célèbre System 6000. L’architecture interne
vous assure des performances maximales, et optimise le signal, de l’entrée, en passant par les DSP
jusqu’à l’enregistrement.

Assimilator Konnekt
L'interface Konnekt 24D comprend aussi l'Assimilator Konnekt, un outil d'égalisation très puissant
qui "apprend" la courbe de fréquence d'une piste audio afin qu'elle puisse être appliquée à une
autre piste audio. Idéal pour analyser et copier les courbes d'égalisation d'instruments séparés, de
voix ou de mix de référence. Son utilisation est optimale pour aligner la réponse en fréquences de
diverses pistes enregistrées à des moments différents et devant être compilées sur le même album.

Accordeur chromatique pour guitare
L’accordeur chromatique pour guitare du Konnekt 24D vous permet d’accorder votre guitare sans la
déconnecter de votre installation d’enregistrement. Assigné à votre ordinateur, son écran de taille
modulable permet un croisement aisé du contrôle entre la scène et le studio, peu importe où vous
êtes. Quand il est assigné à l’anneau lumineux, l’accordeur fonctionne en mode autonome. Il pos-
sède deux modes d’accordage optionnels « stroboscope » et «par point» pour une meilleure visual-
isation et il peut générer une tonalité de référence pour accorder les guitares accoustiques. 
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IMPACT™ - Integrated Mic PreAmp Circuit Technology
Deux préamplis IMPACT™ de haute qualité accompagnent Konnekt, vous donnant l’opportunité
d’effectuer des enregistrements de haut niveau. Les préamplis IMPACT™ sont basés sur une
technologie dédiée et unique qui assure un débit parfait et constant du signal.

Entrées guitare haute impédance 
Si vous voulez préserver la qualité sonore de votre guitare, il est recommandé d’utiliser une entrée
haute impédance quand vous branchez directement une guitare ou une basse à une interface
audio. Conscients de cet état de fait, nous avons conçu un circuit analogique dédié aux entrées
haute impédance. Il vous permet de préserver la qualité sonore d’origine et le spectre de l’instrument.

Contrôle analogique du volume – intégration à des enceintes actives
Le volume de la plupart des interfaces est contrôlé numériquement, les sorties analogiques étant
réglées au  volume maximum. Quand ces signaux sont envoyés vers des enceintes actives dont le
volume est aussi à son maximum, cela peut générer un niveau de bruit de fond élevé (rapport
signal/bruit médiocre). Le bouton de volume du Konnekt est purement analogique et étroitement
intégré au circuit analogique. Vous êtes ainsi sûr d’obtenir les meilleures conditions d’écoute avec
un rapport signal/bruit optimal.

Commande sur la face avant
L’interface de la molette lumineuse est très simple et vous offre une multitude de possibilités,
particulièrement si vous utilisez Konnekt 24D en mode « stand alone ». La molette vous donne un
accès simple, un contrôle instantané et un aperçu visuel des paramètres principaux, directement
depuis la face avant. Si vous ne voulez pas allumer votre ordinateur, mais souhaitez utiliser les
effets TC dans Konnekt 24D, vous pouvez y accéder instantanément depuis le panneau de commande
en utilisant la molette lumineuse. Vous pouvez brancher votre guitare directement au Konnekt 24D
et de contrôler les paramètres dédiés comme le niveau de retour de la réverbe ou les temps de
pause de la réverbe Fabrik R.

Panneau de configuration intuitif
A partir de votre ordinateur, vous pouvez contrôler le panneau de configu-
ration vous donnant un accès facile aux différentes caractéristiques du
Konnekt 24D et Konnekt 8. Nous avons intégré un système de détection
d’entrées qui repère quelle entrée vous utilisez. Dès que vous connectez
un appareil, microphone, guitare ou autre aux entrées analogiques, l’entrée
est reconnue automatiquement sur le panneau de configuration.



Caractéristiques
• Effets DSP intégrés ; Fabrik R et Fabrik C basés sur MINT™

• Préamplis micro IMPACT™

• Entrées haute impédance pour guitare – circuits pour guitare et basse

• Traitement du signal entrant, des effets intégrés jusqu’à l’application enregistrée

• Panneau de configuration des paramètres du mixer interne

• Accordeur chromatique pour guitare

• Contrôle analogique du volume pour une intégration parfaite en utilisant des enceintes actives

• Mode “stand alone” complet

• Connecte jusqu’à quatre unités via le TC NEAR™ 1394 network pour obtenir plus d’entrées/sorties et de canaux d’effets

• Gestion directe  - avec les effets et aussi entre les unités connectées

• Panneau de configuration intuitif avec détection automatique du gain

• 3 programmes DSP pour un rappel total du routing interne du mixer et des réglages

• Bus Firewire

• Processeur DICE II  192K avec JET™  Jitter Elimination Technology

• Drivers efficaces : WDM, ASIO et CoreAudio (dont Intel Macs)

• Deux sorties micro, une avec fonction mute automatique des enceintes

• Echantillonnage 24 bit/ 192 kHz

• MIDI précis

• 14/14 E/S : 2 mic/inst/ligne, 2 entrées ligne et 4 sorties lignes, 8 ADAT et 2 entrées/sorties S/PDIF (optiques et coaxiales)

• Cubase LE inclus

• Disponible en version non-DSP avec moins d’E/S (Konnekt 8)

T C E L E C T R O N I C  A / S D E N M A R K •  � +  4 5  8 7 4 2  7 0 0 0

T C  E L E C T R O N I C  F R A N C E  •  T É L É P H O N E :  0 8 0 0  9 1 4  8 2 8  • FA X :  0 8 0 0  9 1 4  8 2 9  • T C F @ T C E L E C T R O N I C . C O M

W W W. T C E L E C T R O N I C . C O M

Fe
br

ua
ry

/0
7.

 It
em

. N
o:

 6
13

10
00

32

ADAT optique
S/PDIF

Bus Firewire S/PDIF à 96
kHz

MIDI précis 4 sorties lignes
analogiques symétriques,

2 contrôlées par un
volume analogique sur la

face avant

4 entrées lignes
analogiques symétriques,
2 sont associées aux 2
entrées mic/inst de la

face avant

L’interface audio Konnekt 8 s’adresse aux musiciens qui jouent en studio ou sur scène et qui veulent la meilleure qualité sonore possible depuis les entrées jusqu’aux
enregistrements, sans avoir besoin de tous les effets intégrés dans Konnekt 24D. Il offre les mêmes entrées micro/guitare ainsi que des entrées ligne stéréo sur la face
arrière, et 2 sorties lignes contrôlées de manière analogique. De plus, il met à votre disposition une entrée auxiliaire supplémentaire pour faciliter le réglage et S/PDIF à
96 kHz. 


